Ministru kabineta noteikumi Nr.571

Rīgā 2004.gada 29.jūnijā (prot. Nr.39, 33.§)

Ceļu satiksmes noteikumi

270.1 Automobiļiem, kurus vada invalīdi ar pārvietošanās traucējumiem (invalīdi, kuriem ir tiesības uz valsts sociālo pabalstu – pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās), un automobiļiem, kuru pasažieri ir invalīdi ar pārvietošanās traucējumiem vai 1.grupas redzes invalīdi, automobiļa salonā pie priekšējā stikla atļauts novietot invalīdu stāvvietu izmantošanas karti, kuru izsniedz Ceļu satiksmes drošības direkcija, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas sniegto informāciju. Maksu par invalīdu stāvvietu izmantošanas kartes izsniegšanu sedz pakalpojuma saņēmējs. Invalīdu stāvvietu izmantošanas karte (4.pielikuma 13.punkts) ir tumši zils taisnstūris (garums 148 mm, augstums 106 mm). Kartes aversa kreisajā pusē norādīts kartes derīguma termiņš, izdevējs, kartes sērijas numurs, zem tā attēlota invalīda pazīšanas zīme baltā krāsā, labajā pusē — Latvijas atšķirības zīme "LV", zem tās uzraksts latviešu valodā "Eiropas Kopienas modelis", zem tā ar atstarpi uzraksts latviešu valodā "Invalīdu stāvvietu izmantošanas karte", zem tā ar atstarpi analogs uzraksts citās Eiropas Savienības valodās. Kartes reversa kreisajā pusē — kartes īpašnieka fotogrāfija, zem tās norādīts personas vārds, uzvārds un paraksts, labajā pusē — informācija latviešu valodā "Šī karte pilnvaro tās īpašnieku izmantot speciāli apzīmētu stāvvietu pakalpojumus Eiropas Savienības dalībvalstīs".

(MK 28.06.2005. noteikumu Nr.482 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1264)

307.21. 837.papildzīme "Invalīdiem". Norāda, ka 532.zīme attiecas tikai uz automobiļiem, kas apzīmēti ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti;
322. Noteikumu 270.1 punkts stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri. Līdz 2005.gada 31.decembrim 532.zīme attiecas arī uz automobiļiem, kas apzīmēti ar vadītāja invalīda pazīšanas zīmi.

(MK 28.06.2005. noteikumu Nr.482 redakcijā)

Ministru kabineta noteikumi Nr.567 

Rīgā 2008.gada 21.jūlijā (prot. Nr.51 10.§)

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 “Publiskas ēkas un būves”

4. Publisko ēku vides pieejamības prasības

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.580)

61. Publiskās ēkas ārējā pieejā projektē neslīdošus cietā seguma piebraukšanas celiņus un nodrošina piekļūšanu ēkai personām ar kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem, ievērojot, ka to pārvietošanās ceļa platums ir ne mazāks kā 1,2 m.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.377)

62. Personām ar kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem paredz ērtas iekļūšanas un pārvietošanās iespējas publiskajās ēkās, kā arī piemērotu palīg​aprīkojumu atsevišķās telpās (piemēram, viesnīcu numuros, tualetēs).

Ministru kabineta noteikumi Nr.240 

Rīgā 2013.gada 30.aprīlī (prot. Nr.26 21.§)

Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi

10. Transportlīdzekļu novietošana

10.1. Autonovietnes

203. Autonovietnēs publiskajā ārtelpā un pie publiskām ēkām paredz speciālas ne mazāk kā 3,5 m platas autostāvvietas personām ar īpašām vajadzībām. Autostāvvietas, kas paredzētas personām ar īpašām vajadzībām, izvieto vistuvāk objektam.

204. Ja pie publiskās ēkas paredzēts veidot vairāk nekā 10 autostāvvietu, personām ar īpašām vajadzībām paredz vismaz vienu autostāvvietu no katrām 20 autostāvvietām. Ja pie publiskās ēkas paredzēts mazāk par 10 autostāvvietām, personām ar īpašām vajadzībām paredz vismaz vienu autostāvvietu.

205. Pie jaunbūvējamām daudzdzīvokļu mājām nodrošina vismaz vienu autostāvvietu personām ar īpašām vajadzībām, ko izvieto maksimāli tuvu ieejai.

Liepājas Pilsētas Domes 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8

2012. gada 16.februāra 

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI 

5.23. Prasības transportlīdzekļu novietošana

145. Nepieciešamo transportlīdzekļu stāvvietu skaitu objektiem, kas nav minēti šo noteikumu 1.tabulā, nosaka saskaņā ar Latvijas valsts standartu. 

146. Katrā publiskajā transportlīdzekļu novietnē 5% no kopējā stāvvietu skaita, bet ne mazāk kā vienu stāvvietu, ierīko automašīnām, kas paredzētas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Vienas īpašās stāvvietas platums ir 3,5 m. Daudzstāvu autonovietnēs ierīko atbilstošas vertikālās komunikācijas (liftus) cilvēkiem ratiņkrēslos pārvietošanās nodrošināšanai. 

Latvijas valsts standarts

LVS 190-7:2002 Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi

Apzīmējumi:
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